
Puffer pentru pompe de caldura AUSTRIA EMAIL model WPPS 400 litri 
 
 

DESCRIERE GENERALA: 
Rezervor tampon (puffer) pentru agent termic confectionat din tabla de otel St 37-2.; 
Izolație termica din PU de 50 mm (injectata direct in carcasa); 
Manta exterioara din tabla de otel protejata anticoroziv prin vopsire in camp 
electrostatic de  culoare gri-argintiu; 
Gura de vizitare cu flansa oarba Ø 180 mm (cu posibilitate de montare a unui 
schimbator de caldura din teava de cupru sau a unei rezistente electrice de incalzire); 
Racord filetat (FI) Ø 1 1/2" pentru montarea unei rezistente electrice de incalzire tip 
SH cu filet exterior (FE); 
Canal pentru montarea senzorilor de temperatura (pozitia senzorilor de temperatura 
se poate modifica dupa dorinta). 
 

DATE TEHNICE: 
Volumul nominal: 400 litri 
Presiune maxima de functionare puffer: 6 bari 
Temperatura maxima de functionare: 95 °C 
Racorduri intrare/iesire agent termic: 5 racorduri cu filet exterior Ø 1“ (FE) 
Racord filetat pentru montare rezistenta electrica SH:    Ø 1 1/2" FI 
Adancime de montaj rezistenta electrica: Ø 1 1/2"/600 mm 
Dimensiune flansa oarba/adancime de montaj: Ø 180/600 mm 
Dimensiuni de gabarit: (H x L/D): 1834 x Ø 670 mm 
Inaltimea pufferului inclinat (pentru montaj): 1890 mm 
Greutate inclusiv ambalaj: 135 kg 
Consumul de energie in standby conform EN 12897: 2,45 kWh/24 h 
Clasa de eficienta energetica: C 
 

Producator: AUSTRIA EMAIL 
Model: WPPS 400 
Art.Nr.: A34185 
 
 
Stand 2016      *Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten 
 

 
 


